Бланк заказа монетоприемников G-13 mft.

Бланк заказа необходимо отправить на R.Ratnikov@cashcode.spb.ru
	Название компании
	
	Дата: 

	Контактно лицо
	

	Контактный данные(e-mail/телеф.)
	

	Способ доставки(самовывоз, транспортная компания)
	

	Адрес доставки посылки
	

	Реквизиты
	Дополнительная информация

	
	


	Количество монетоприемников
	

	Принимаемая валюта 1

	Первый банк памяти
	Второй банк памяти

	
	


	Конфигурация монетоприемника 2

	Top entry model
	Front entry model

	
	

	Тип передней панели(только для front entry model) 3

	MIDI front plate
	MINI front plate
	Без панели

	
	
	


	Интерфейс

	ccTalk
	USB(ccTalk)
	MDB
	Parallel
	Другой(указать)

	
	
	
	
	

	Metal String Cutter only for Top Entry 4

	Требуется
	Не требуется

	
	


	Кабель

	Не требуется
	Parallel 2x10 pin strip
	ccTalk 2x4pin strip
	MDB 1x10pin & 1x6pin strip
	USB кабель

	
	
	
	
	


	3-ех канальный сортер(только для ccTalk и Parallel интерфейса) 5

	Требуется
	Не требуется

	
	


В случае использования сортера, необходимо указать какие монеты и в какие каналы будут сортированы 6. 
	
	Сортер

	Каналы
	1(Left)
	2(Middle)
	3(Right)
	CashBox

	Монеты
	
	
	
	


	Дополнительные требования

	


1) Монетоприемник можно запрограммировать на прием жетонов или валюту, на которую нет прошивки. В этом случае необходимо иметь 30 экземпляров каждого номинала. Монетоприемник имеет 2 банка памяти. Переключение между банками памяти происходит путем переключения DIP Switch-a. Например – 1-ый банк памяти на русские рубли, 2-ой банк памяти на украинские гривны. 
2) Монетоприемники делятся на 2 типа корпуса:
	Top entry model
	Front entry model
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3) Существует два типа передней панели(только для Front entry model).  MIDI front plate и MINI front plate.
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4) Metal String Cutter only for Top Entry. Специальный нож, который устанавливается в монетоприемник для дополнительной защиты от “рыбалки”. Используется только для совместной работы с Top entry model.
5) К монетоприемникам, которые работают по протоколу ccTalk и Parallel,  можно подключить 3-ех канальный сортер.

	Top entry model
	Front entry model
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6) В случае использования сортера, необходимо указать какие монеты и в какие каналы сортировки будут сортированы.
	Top entry model
	Front entry model
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